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Tlzoltas és nagyjavitas helyett

Zaj- és rezgésmérés gépkocsiszervizben (XXIV.)

Amig sorozatunk korabbi részei a gyakorlatban alkalmazott és bevalt médszerekrél szamoltak be - amelyeket
szinte minden gépkocsifejleszto és -gyartd cég alkalmaz az egész vildagon -, a kévetkezékben tébbnyire a
jovorel beszéliink: javasoljuk a szakembereknek, hogy a jarmlivek szervizelésekor is vegyék igénybe a gépkocsik
szerkesztése és a prototipus tesztelése soran mar bizonyitott diagnosztikai eszkozt, a rezgésanalizist.

BS A GEPKOCSIK KARBANTARTASA dltald-
ban meghatirozotr kilomérerfutds urdn
vagy adott id6kézonként végrehajrote — a
gydrtd dlral eldirt — miveletsorok dsszes-
ségét jelenti, A karbantartdsi miivelete-
ket a tobbéves szerviztapasztalat alapjdn
clére megjdsolhacd hibik kikiiszobolése
érdekében dllitjik &ssze. E madszer a fel-
tételezett hibdk elleni védekezésrdl szdl,
és hdtrdnya, hogy nem tartalmazza a gép-
kocsi pillanatnyi miiszaki dllapotdnak
felmérését. A gépkocsiszerkezetek meghi-
bésoddsinak egy része véletlenszeriien, de
mégsem minden el6jel nélkiil kévetkezik
be. Sziikség van tehit egy vagy tobb olyan
modszerre, amellyel a meghibasodisok
bekévetkezését — még a teljes tonkreme-
netel elétt — elére meg lehet hatarozni.

Megbizhatosagi vizsgalat

A gépkocsik megbizhat6sdgdt mérni kell
annak érdekében, hogy nyugodtan, tehdt
tizemzavar nélkill autdzhassunk. Beve-
zethetiink egy, a forgdgépek vizsgdlaindl
mdr igen, de a gépkocsik esetén eddig
kevéssé ismert fogalmat: a megbizhato-
sdgi vizsgdlatot, amely a gépkocsi varha-
t6 meghibdsodasainak cldrejelzésére és a
bekovetkezési valdsziniiség megaddsira
hivatotr. Rezgésméréssel féleg a gépkocsi
mechanikus egységeinek pillanatnyi dlla-
potdt lehet mérni. Ha pedig a gépkocsi
szerkezeteinek  rezgésszintjét  rendszeres
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id6kozdnként ellenérizziik, akkor meg-
dllapithatd azok kopisi (dllapotromlisi)
wendje, és igy megbizhatdsiga, végiil a
javitds sziikségességének idopontja.

Ha a gépkocsi szerkezeteinek rezgés-
szintjét rendszeres idokozonként mérjuk,
akkor megallapithato a kopasi trend és

a sziikséges javitas idopontja.

Nézziink meg egy gyakorlati példat! A sebességvilto a legtobb
gépkocsindl csak igen nagy futdsteljesitmény utan romlik el.
Gyakori jelenség viszont az, hogy egyetlen csapdgy felmondja
a szolgdlatot. Ezt a mai karbantartdsi rendszereknél dlraliban
csak akkor veszik észre, amikor a csapdgy mar szétesett. Ek-
korra azonban a scbességvaltéban olyan roncsoléddsok ko-
vetkeznek be, amelyek az egész egység cseréjér indokoljik.

Mi tehat a megoldas?

Milyen lehetdsége van egy szerviznek arra, hogy a soros szer-
viz alkalmdval ,beleldsson” példdul a sebességviltéba? Meg-
felel6 miiszer nélkiil nincs erre méd. Régebben létezett az
tigynevezetr 2-es szerviz intézménye, amikor meghatdrozott
kilométerfutds utan, akdr sziikség volt ra, akar nem, szétsze-
releék wbbek kozote a sebességvilté annak érdekében, hogy
feltarjdk az esetleges hibdkat. Bizonyos hibakat ki lehetett
deriteni ugyan ezzel a mddszerrel, de sokszor a felesleges
szétszerelés okozott késdbbi meghibdsoddst. A megoldds a
schességviltd rezgésdiagnosztikai vizsgdlara, amellyel szét-

2010. SZEPTEMBER 9. SZAM WWW.GYARTASTREND.HV



szerelés nélkiil megdllapithatd a sebességvilto-csapdagyak és
-fogaskerekek dllapota. A méréseket rendszeresen, a karban-
tartdsi periodusokhoz igazodva célszerd elvégezni. A mérési
eredményeket idérdl idére Gsszchasonlitva meghatdrozhaté
az egységek romlasdnak (példaul kopdsinak) trendje. Ezzcl
megdllapithat6 példdul egy csapdgy vagy egy logaskerék cse-
réjének sziikségessége még azeléte, hogy az egész valtd ténk-
remenne. Hasonlé médon vizsgdlhaté a gépkocsi szamos
egysége, ami Osszességében gyakorlatilag nem mds, mint a
gépkocsi mechanikus részeinek meghizhatdsagi vizsgalea.

Kézimiszer miihelyeknek

A gépkocsik gydrtdsa sordn nagy gondor forditanak a za-
jok és rezgések kikiiszobolésére. Elterjedt egy NVH (Noise
Vibration and Harshness) rovidités, amelynek magyar jelen-
tése 7aj, rezgés és durva hangzds. Amig tehdr az czck javitdsac
célzd moédszer a gépkocsik fejlesztése és gyartisa sordin mar
szinte mindennapos, a szervizgyakorlat nem ezt koveti. Az
Amerikai Egyesiilt Allamokban, ahol sem a kocsik, sem az
utak nem rosszabbak, felismerték ennek jelentéségér, és az
autészerel6k szimdra diagnosztikai rezgés- ¢ zajméré miisze-
reket készitenek. Ilyen példdul a kévetkezdkben bemutatort
MTS 4100 rezgés- és zajméré kézimUszer (NVH Analyzer).
Az MTS 4100 berendezés gépjdrmiijavité mithelyek szdmdra
késziile, ¢s nagy segitséget nyujt a gépkocsiknal jelentkezd
zajok, rezgések, lengések és ,morgdsok” behatdroldsiban és
kikiiszobolésében. A kézimiszerhez tartozd irdnyitott mik-
rofon és gyorsuldsmérdk segitségével a hibatorrdsok kénnyen

behardrolhaték. A berendezés alkalmas féliengelyek és kar-

dantengelyek kiegyenstlyozdsdra azok felszerelt dllaporaban.
A mérési eredmények elmenthet8k és visszajdrszhatdk, akidr
kozvetleniil a mérés utdn, akdr egy késébbi idépontban. A
késziilék OBD (On Board Diagnosis) csatlakozon keresztiil
kommunikal a gépkocsi elekrronikus vezérlésével. fgy Lisme-
ri” a moror és a kerekek fordulatszdmdr, és ezek forgasfrek-
vencidihoz viszonyitva mutat rd a gépkocsi egyes szerkezetei
tilzote rezgésének feltételezett helyére.

A miszer alapfunkeioi a kévetkezék: » rezgés- és zajmé-
rés, valamint annak spektrumanalizise » rezgés- és zajmérés a
frekvencia (fordulatszim) fuggvényében vagy idé szerint (viz-
esésdiagram) » gépkocsi rezgésszintjének closzlisa az cgyes
szerkezetekre vetitve (motor, kerekek, hajtdslanc stb.) » a valé-
szindsithetd hibaokok meghatdrozdsa (rezgés- és zajtorrasok)
> javaslatok a hibaelhdritdshoz » frekvenciameghatirozds
stroboszkoplimpa segitségével » féltengely- és karddnten-
gely-kiegyensilyozds (cgysiku, kétsik) > csapdgy- és fogas-
kerék-vizsgalar » lengéscsillapité-vizsgilar.

A mérések helye a fenntartashan

[*] Uj gépkocsik A gyiri vevészolgdlatok esetében a fenti
megbizhatdsigi és dllapotvizsgilat elvégrésének eredménye a
garancidlis kdltségek radikdlis csokkenésében nyilvinul meg a
gépkocsi-tizemeltetsk névekvé elégedertsége mellert. A rulaj-
donosol, iizemeltetdk nagyobb mértékben bizhatnak abban,
hogy a szervizckben megvizsgalt kocsi lizembiztos lesz, azaz
nem fogja Sket vératlanul cserbenhagyni.
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Egyszeriien j6!

A gépallapot-ellenérzés
egyszerd, mégis sokretd
kézi rezgeésmeré miszere.

A VMI VIBER egy kézre all6 kompakt rezgésmérd.
Egyszer(i kezelésével karbantartok és lzemeltetdk
megbizhaté eszkdze lehet a géphibak egyszerii és
gyors felderitésére, koltségeik csdkkentésére.

¢ Kénnyl, mobiltelefon méret{i késziilék

* Nagyméret(, konnyen leolvashato LCD kijelzé

= Egyszerii kezelhet6ség, megbizhat6é miikodés

* Rezgésmérés metrikus és angolszasz egységben

* Rezgésgyorsulas, -sebesség és -elmozdulas mérés

* RMS-, cslics-, cslcstol-cslcsig skalazas

» Csapagyrezgés-elemzés tamogatasa

» Cserélhetd érzékeld, allithato érzékenységgel
kiilénleges gépek — nem csak rezgés — méréséhez

« Tébbféle frekvencia-tartomany géphibak

» Standard AA akkumulétorrél miikodtetheté

* Magyar nyelvii kézikdnyvvel széllitva

Gyorsan, pontosan!

A Damalini cég Uj, Easy-Laser® E 710 mlszere a
legujabb technoldgiak alkalmazasanak, szamos gep-
bemérd- és -bedllitd funkciénak, gépdiagnosztikai |
képességének koszbnhetden a karbantartasi készi-
Iékek piacan kategodridjaban talan leggazdasagosabb

és leghatékonyabb munkaeszkoz.

« Teljes funkcionalitas méréstdl dokumentalasig
« Tengelyvonal- és szij-beallitas funkciok

« Alapcsavarodas- és egyenesség-mérések

» Csapagyjaték-ellenérzés

» Rezgésmérés gépallapot-elienérzésre

« Kett8s lézer a pontos mérésekhez

» Vezetéknélkiili BlueTooth® kapcsolat

« Ergonomikus kezelés, 3D kijelzés

« Gyors indulas, pozicié-fliggetien mérés

» Megszakitasmentes mérés Endurio™ technikaval
e Helyszini elektronikus, PDF-formatumd jelentés
= 2 év garancia és magyar nyelvii kézikonyv
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E Hasznalt gépkocsik Ha olyan szervizben végzik a kocsi
karbantartdsit, ahol az emlitert vizsgdlatokar el rudjik végezni,
akkor a gépjdrmi iizembiztos marad, azaz nem fog hirtelen
meghibdsodni. Kiillontsen igaz ez akkor, ha a garanciaid§ le-
jrta utdn nem vélt szervizt a tlajdonos, illetéleg ha olyan
szervizbe jdr, ahol a fenti vizsgdlatokat rendszeresen el tudjik
végezni, és a vizsgilatok folyamatossiga megmarad.
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Irdsunk elsédleges célja a hazai autdszervizek figyelmének fel-
keltése. Ha a sziik pénziigyi forrdsok miact nem is az emlitert
muszert, de legaldbb egy egyszerlibb rezgésmérd kézimiszert
mindenképpen érdemes beszerezni valamennyi autdszerviz-
nek, ezek akdr mdr 150 ezer forint koriili dron is kaphatok.
‘I'6bbek kozotr az ilyen miszerek segitségével rovid id6 alate
sszegylijtherdk a szitkséges tapasztalatok ahhoz, hogy a gép-
kocsik nagyobb megbizhatdsiggal iizemeljenek a rezgésalapu
dllapotfelmérés alapjan végzett javitdsoknak készénhetden.
Rahne Eric, Elek Péter
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