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Egy univerzalis mérési eljaras

Kvantitativ médszerek (VIII.)

A kvantitativ éplilet-termografia legfontosabb kiértékelése a hoaramlas, majd
ennek alapjan a hveszteség szamszerl meghatarozasa, ami az elsé fontos

Iépést jelentheti az energiamegtakaritas felé vezeté uton.

A KVANTITATIV, AZAZ KONKRET szdmszer(i eredményekkel
szolgdlé épiilet-termogrifiai kiéreékelést végzd program — na-
gyon leegyszertsitve — abbél indul ki, hogy a kiils6 fal feliileti
hémérséklete ardnyban 4ll a hédramlds révén beliilré] kiviil-
re szallitott hémennyiséggel. De ne feledkezziink meg arrol,
hogy a kiéreékelés helyes elvégzéséhez igencsak szigord mérési
feltételek betartdsa mellett régzitett héképekre van sziikség,
masként teljesen téves adatokat kapunk. A hédramlds ismere-
tében meghatirozhat6 az tigynevezett U, vagyis héveszreségi
tényezd szamszer(i értéke is. Természetesen ehhez meg kell
adni a bel- és kiiltéri hdmérsékletet.

Fiitési koltségek szamszer(isitése

A héveszteségi tényez6tdl mdr nem nagy [épés eljutni a flitési
koltségek szdmitdsdig. A héveszteségi tényezé alapjan ugyanis
meghatdrozhatd, mennyi energia szitkséges az épiilet flitésére
(adoct klimatikai viszonyok kozdte, a megkivint belsé ho-
mérséklet és a szelldztetési szokdsok figyelembevérelével), Ha
a kiilonbézd flitési technolégidk és flitésanyagok energiaard-
nyos kéltségei ismeretesek, egyszerii szorzdssal meghatdrozha-

16 a [Gidsi koluségek virhatd éves bsszege.

Héaramlds szdmszer(l meghatérozésa hékép alapjan Fornax szoftverrel

Légszigetelési vizsgalatok

Az energiamegtakaritds egyik fontos eleme az ingatlan
légcseremennyiségénck minimalizdlisa (de nem teljes meg-
sziintetése, mert akkor biztosan pdralecsapédds 1épne fil).
A cél érdekében torekednek minél jobban zirddé nyildszarak
beépitésére. Gyakran viszont nem is a tdmitetlen nyildszdrok
okozzdk a legnagyobb légmozgdst, hanem a hidnyos vagy tel-
jesen hidnyzo pdrazaré félidk, a rossz falbekotések, a hibds

tetdtéri tomitések stb. feleldsek a huzatért. Annak vizsgdlata,
hogy mely helyeken dramlik be vagy ki a levegd, 4ltaldban az
ugynevezett BlowerDoor médszerrel térténik: a kiilsd térbe
fiijé ventildtorral 50 Pa-lal csékkentik a belsd légnyomdst a
kiils6hoz képest, igy kiviilrSl bedramlik a levegd a tdmitetlen
helyeken. Minél gyorsabban dramlik be a levegd, anndl eré-
sebb a légesere, és anndl tobb energia kell a belsé hémérséklet
fenntartdsahoz (mivel folyton utdna kell melegiteni vagy hi-
teni a bedramlé levegét). Az eljdrds onmagdban télen-nydron

Az energiamegtakaritas eqyik fontos eleme
azingatlan légcseremennyiségének mini-
malizalasa, de nem teljes megsziintetése.

Lokaler U-Faktu in Puller B be
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alkalmazhatoé: nydron anemométeres légsebességmérdkkel és
kodfejlesztékkel, télen akdr termografiai eszkozokkel kombi-
ndlva. A téli idéjdrdsban ugyanis kihaszndlhatd az a tény, hogy
a hideg kiils6 levegével lehttéte épiiletelemek termografiai
eszkdzokkel jol detcktdlhaték.

A légdramlds vizsgdlatdval a kévetkezdket lchet felde-
riteni: » hibds ablakkeret-falbekocés, illetve rossz tomicés
vagy deformdlédote nyildszdrok » hidnyos tomitésti redo-
nyék, illetve szerelési fedéik » rossz szigetelésti bivényildsok

mértékben abszorbilé (elnyeld) — sdvok. Mivel ezek a sdvok
egyben szinte idedlis emisszids tényezot jelentenck, ezekre
épitve mdr vékony félidk esetén is pontos termografiai méré-
sek végezhetSk. E mérésekhez specidlis ,miianyag szlirdkkel”
(keskeny savt dteresztd szirékkel) szerelik fel, és ezekhez ka-
libréljdk a hékamerakat. Egy fontos — vékony PE vagy PTFE
folidk mérésére felhaszndlhatd — abszorpeids sdv 3,4 pm-nél
taldlhaté. A mianyagok sokasdga és a hozzdjuk keverheté szi-
nezd- és modositéanyagok valasztéka lehetetlenné teszi, hogy

Ventilatorral elGallitott vakuummal torténd
BlowerDoor vizsgalat

levegdztetett tetdtereknél » szerelési kivdgdsok gipszkarton
falakban (villamos szerclés stb.) » tetdtér és alapfal, valamint
kénnyiiépitésii és hagyomdanyos épiiletrészek kiszétti drmene-
tek hibdi » hidnyos tetdtéri pdra- és leveg6zdro [olidk.

A BlowerDoor technolégia — megfelel§ muszerekkel kiegé-
szitve —tovabbi vizsgdlatokra isalkalmas: » szintenkénti és z6ndn-
kéntilégesereadatok meghatdrozdsa (sokesatornds nyomdsmérés-
sel) » szelléztetbrendszerek miikddésének és hatékonysiginak
vizsgdlata (nyomdskiildnbség-méréssel) » elszivorendszerek és
kémények miikodésének ellenorzése (nyomdskiildnbség- és lég-
schességmérésscl) » égéstermekek visszadramldsdnak felderitése
(szén-dioxid-, illetve szén-monoxid-érzékelével).

Kiilonleges termografiai mérések

Termogréfiai sorozatunk eddigi fejezeteiben a ,szokvdnyos”
héképkészitési alkalmazdsok korébdl vettitk azokat a példa-
kat, amelyeken keresztiil betekintést nyerhettiink ennck az
univerzilis diagnosztikai médszernek a mélyebb tudnivaléi-
ba. A kéovetkezékben kiilénlegesnek szdmité termogréfiai mé-
réseket vesziink sorra, elséként a miianyagokon tdrténd mé-
réseket. Miianyagok eléfordulnak a termografiai gyakorlatban
tdmor — tobb milliméteres vastagsdga — alkatrészek formadjd-
ban, vagy akdr hajszdlvékony féliaként is. Tomor anyagként
kedvezé emisszids képességiik révén mind a révid, mind a
hosszd hullimd tarromdnyban problémamentesen mérheték.
Komplikdlt viszont a vékony félidk mérése, mivel az emisszids
képesség ilyenkor a foliavastagsdgeol figg.

Mint minden mds anyag, a mlianyagok is kémiai ossze-
térelitknek megfeleld specifikus spektrdlis fiiggést emisszios,
illerve transzmisszids tényezével jellemezherdk. Ez a fiiggés a
muanyagok molekuldris struktiraja miatt agynevezett siv-
spektrum formdjiban alakul. Széles — nagy dcereszi6képessé-
get mutatd — tartomdnyokat kivetnek keskeny — szinte teljes

Anemométerrel, azaz légsebességmérd miszer-
rel torténd BlowerDoor mérés

Légaramlas ldthatova tétele fiisttel
(BlowerDoor)

BlowerDoor és termografia egyiittes alkalmazasaval térténé vizsgélat

itt dtfogod képet adjunk a kiilonb6z6 miianyagok spekeralis
emisszi6s tényezdirél. Valdszin(tlen az is, hogy az irodalom-
ban pont a mérni kivint dsszetételd miianyagra vonatkozé
adarokat taldljuk meg. Ezért a legtobb esetben a spekerdlis
emisszids tényezd kisérleti meghatdrozdsa az egyetlen lehe-
t6ség. Az ehhez sziikséges felszerelés példdul az Infratec cég
termogrifiai laboratériumédban rendelkezésre 4ll.
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